Kod vyrobku: DA 1205 F1.02 m
Nazev: Herni sestava Namorni lod L[]

Provedeni: Modfin, pfirodni - bez natéru DREVOARTIKL
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ilustrativni vyobrazeni (provedeni s lazurou)

Vékova kategorie: od 3 do 8 let
Rozméry d/$/v (cm) 830 x 363 x 350
Bezpecnostni zona d/$ (cm) 985 x 713
Maximalni vyska padu (cm) 95

Dopadova plocha (m2) 0

Herni sestava obsahuje:

- Gtyfbokou véz s podestou a pultovou stfechou

- nastupni rampu s pfickami a lanem, oto¢né kormidlo

- Gtyfbokou véz s podestou a Sikmou lezeckou lanovou sit

- lezecky zebfik s nerezovymi pfickami

- dvé trojuhelnikové véze s podestami a stézni s barevnymi prvky
- éty‘r"bokou vézs podestou a skluzavkou llustrativni vyobrazeni (provedeni s lazurou)
- dfevény prolézaci tunel

- lezeckou sténu s chyty se specialnimi chyty 985
- herni domegky s dfevénymi boénicemi, dfevéna zabradli ‘ ”
- svisla nerezova madla, ocelovéa zarové zinkovana zemni kotveni k \
zabetonovani y AN
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Materialové provedeni: v \
Drevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych / 1=-c>]: \
modfinovych hranolll se zaoblenymi hranami. Podesty, lezecka sténa, | ‘ |

nastupni rampa, bocnice X\ FEQ /! & E
a ostatni dfevéné &asti jsou vyrobeny z modFinového masivu. Skluzavka je ™~ r J
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vyrobena ze sklolaminatu, ktery vykazuje zna¢nou odolnost proti narazim,

povétrnostnim viivim a UV zafeni. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu

Playtec, ktery zaruc€uje UV odolnost,barevnou stalost a velmi dlouhou |
zivotnost. Lanové ¢asti jsou sestaveny z lan s vicepramennym ocelovym N P
jadrem. Zafizeni je certifikovano a spliuje veskera kritéria stanovena

platnymi normami a pfedpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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