Kéd vyrobku: DA 1212 G1.04 m
Nazev: Dvouvézova sestava s lanovym mostem L[]

Provedeni: Modfin, tenkovrstva olejova lazura DREVOARTIKL

Vékova kategorie: od 3 do 14 let
Rozméry d/$/v (cm) 591 x 347 x 335
Bezpecnostni zona d/$ (cm) 891 x 697
Maximalni vyska padu (cm) 145

Dopadova plocha (m2) 41

Herni sestava obsahuje:

- dvé véZe s hradbami a podestami

- nastupni rampu s pfickami a lanem

- skluzavku, obloukovy kovovy Zebfik

- lezeckou sténu se specialnimi chyty

- herni domecek s okynkem

- integrovany Zebfik s nerezovymi pfickami
- lanovy most

- drevéné zabradli

- svisla nerezova madla, ocelovéa zarové zinkovana zemni kotveni k
zabetonovani

Materidlové provedeni:

Drevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych
modfinovych hranolll se zaoblenymi hranami. Podesty, nastupni rampa a
lezecka sténa jsou vyrobeny z vodéodolné preklizky s protiskluzovou Gpravou.
Oplasténi véze je provedeno modfinovymi palubkami. Skluzavka je vyrobena
ze sklolamindtu, ktery vykazuje zna¢nou odolnost proti narazim,
povétrnostnim viivim a UV zafeni. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu .
Playtec, ktery zarucuje UV odolnost, barevnou stalost a velmi dlouhou i \
zivotnost. Lanové ¢asti jsou sestaveny z lan s vicepramennym ocelovym | J
jadrem. Ochrana dfevénych prvku je provedena tenkovrstvou lazurou OSMO i ~
na bazi pfirodnich oleju pro venkovni pouziti. Tato lazura je vhodna pro détské

hracky v souladu s pozadavky normy CSN EN 71-3.

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovena platnymi

normami a predpisy EU a CR (CSN EN 1176).
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