Kéd vyrobku: DA 3413 P.04 mn
Nazev: Lezecka sestava s hrazdou L[]

Provedeni: Modfin, tenkovrstva olejova lazura DREVOARTIKL

Vékova kategorie: od 3 let
Rozméry d/$/v (cm) 330 x 220 x 150
Bezpecnostni zona d/$ (cm) 630 x 520
Maximalni vyska padu (cm) 145

Dopadova plocha (m2) 30

Lezecka sestava obsahuje:

- Celni vypIné: Zebrfiky s nerezovymi pfickami a integrovand lanova sit
- horni vyplf: integrovana lanova sit

- boéni vypli: lezecka sténa se specialnimi lezeckymi chyty

- hrazdovou vzpéru

- hrazdovou ty¢ z nerezové oceli

- dfevénou konstrukci z modfinového masivu

- plastové konstrukéni prvky

- ocelové Zéroveé zinkovana zemni kotveni k zabetonovani 520
h220ﬁ
Materialové provedeni: - <,
Drevénd konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych /7~ "
modFinovych hranoll se zaoblenymi hranami. / \

Lezecka sténa je vyrobena z vodéodolné preklizky s protiskluzovou Upravou.
Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, ktery zaru¢uje UV odolnost,
barevnou stalost a velmi dlouhou Zivotnost.

Lanové ¢asti jsou sestaveny z lan s vicepramennym ocelovym jadrem.
Ochrana dfevénych prvku je provedena tenkovrstvou lazurou OSMO na béazi
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pfirodnich oleju pro venkovni pouZiti. Tato lazura je vhodna pro détské hracky ’\\
v souladu s pozadavky normy CSN EN 71-3. N~ °
" /
Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovena platnymi AN - »/./
normami a predpisy EU a CR (CSN EN 1176). T
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